
 

 

 

 

 

 

2500mm(L)x2500mm(W)x1950mm(H)

Monteringsanvisning
Växthus

VARNING
Ni måste läsa igenom dessa instruktioner noggrant innan ni 
påbörjar monteringen.
Obs! Säkerställ innan montering så att inga delar saknas. 
Kontrollera både märkningen och antalet med hjälp av listan som 
finns i denna manual.
Spänn inte åt skruvarna innan det att ramen är färdigmonterad 
och polykarbonatpanelerna har monterats.
Spara dessa instruktioner för framtida referens.



SÄKERHETSRÅD

Vi rekommenderar starkt att ni använder skyddshandskar vid monteringen. 
Försök inte montera växthuset i blått eller blåsigt förhållande.
Vidrör inte kraftledningarna med aluminiumprofilerna.
Bär alltid skor och skyddsglasögon när du arbetar med extruderat aluminium. 
Kassa alla plastpåsar och var noga med att hålla dem borta från småbarn. 
Växthuset måste monteras på ett helt plant underlag.
Luta dig inte mot och ge inget tryck mot ramen under monteringen.
Håll barn borta från monteringsplatsen.
Montera inte växthuset på en plats som utsätts för stark vind.
Försök inte montera växthuset om du trött, har tagit droger, alkohol eller är 
benägen till yrsel. 
Om ni använder en trappstege eller elverktyg säkerställ att ni följer tillverkarens 
säkerhetsråd.
Varma saker såsom nyligen använd grill, skärbrännare etc får inte förvaras i 
växthuset.
Se till att det inte finns några dolda rör eller kablar i marken när ni förankrar.

ALLMÄNNA RÅD

Monteringen sker i många olika steg, ha ingen brådska och var beredda på att 
monteringen kan ta upp till 5 timmar.
När ni väljer en plats till ert växthus rekommenderas en solig plats utan 
överhängande grenar. Om ni planerar att fästa växthuset i ett fundament såsom 
gjuten grund, använd de förborrade hålen i basen. Kontrollera så att samtliga 
delar finns med innan ni börjar montera. Förvara alla små delar såsom skruvar 
och annat i skålar så de inte försvinner. Notera att dörren är högerhängd och 
därför öppnas åt höger. Håll taket fritt från snö, löv och grenar.

VÅRD & UNDERHÅLL

NÖDVÄNDIGA VERKTYG & REDSKAP

När ert växthus behöver rengöras så använd ett bild rengöringsmedel 
och skölj med kallt rent vatten.
Använd INTE aceton, slipmedel eller andra speciella rengöringsmedel.

• Silikon för tätning
• Phillips Skruvmejsel
• Syl
• Trappstege

• Måttband
• Stor hammare
• Sax
• Arbetshandskar

• Vattenpass
• Smörjmedel
• Gummihammare
• Metallborr, 2 mm
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Del 7




